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Introductie 

 

Analyse van verhardend beton en specie 
Een belangrijke vraag voor het verwerken van beton en cement is hoe het hardingsproces verloopt. Hoe lang blijft het 
beton verwerkbaar en treedt er geen valse verharding op? CAD biedt verschillende instrumenten aan om dit proces te 
onderzoeken.  
Een zeer krachtig instrument om het verharden te meten is de RheoCAD 400. Het instrument heeft verwantschap met de 
meer bekende laboratoriumrheometers maar is uitgerust met een veel krachtiger motor, een zeer gevoelige koppelmeter 
met een zeer breed meetspectrum en verschillende meetlichamen. Met dit instrument kan het complete vloeigedrag 
(viscositeit) van beton onder verschillende condities in de tijd worden gemeten.  
Voor reproduceerbaar mengen heeft CAD de MLX40-D, een professionele menger ontwikkeld waarmee secuur en 
objectief mengonderzoek kan worden verricht. 
De MultiCAD meet het elektrische geleidingsvermogen in hardende pasta’s. Het effect van verschillende bestanddelen 
kan zo eenduidig worden gekwantificeerd. 
 

 

RheoCAD 400 

De CAD rheometer is een volledig vernieuwde versie van het bekende toestel van 
Legrand. De belangrijkste verbeteringen liggen op het gebied van nauwkeurigheid, 
motorvermogen en computerbesturing. 
Het instrument heeft een breed toepassingsgebied – van laag viskeuze 
Newtonische vloeistoffen, tot gels, geconcentreerde pasta’s met zeer hoge yield 
stress. In cementapplicaties wordt niet alleen het vloeigedrag geanalyseerd maar 
zelfs de inductieperiode tot het begin van uitharding. Met de beschikbare 
accessoires kan beton met kiezelgroottes tot maar liefst 40 mm worden 
bestudeerd. 
 
 

Kenmerken RheoCAD 400 

Motor: 
1,5 kW DC motor met electronische snelheidscontrole voor  0,1 to 300 rpm. Het 
maximale koppel bedraagt maar liefst 1500 Ncm. De ondergrens ligt op 4 Ncm bij 
een resolutie van 0,1 Ncm. De koppelmeter is uitgevoerd met anti-trillingslagers. 
 
Overbrenging: 
De motorenergie wordt aan de roerder overgedragen door een getande riem en 
een vertragingsbak. Het roersysteem is planetair uitgevoerd. Om de planetaire bewegingen correct te kunnen uitvoeren 
is er bijzondere aandacht besteed aan lagering en uitlijning van de bewegende delen. 
 
Meng- en roersystemen: 
Standaard komt de RheoCAD 400 met een dubbelwandige thermosteerbare mengkom. Diverse roerders worden 
geleverd met verschillende geometrie waaronder bladroerders, ankers, Archimedes schroef, etc. Voor elk soort 
mengproces is voorzien in een gepaste schroef. 
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Concurrerende systemen: 
RheoCAD 400 onderscheid zich van de concurrentie door de veel nauwkeuriger koppelmeting en de uitgekiende 
mengmogelijkheden. De motor beschikt over meer vermogen en standaard is de RheoCAD 400 voorzien van meer 
accessoires. Daarbij is de RheoCAD een stuk economischer geprijsd. RheoCAD wordt onder meer gebruikt door Lafarge 
Ciments Rechercher, Universiteit van Brussel en Ital Cementi Group. 
 

 

CAD MLX40-D 

De CAD MLX40D is een standaard menger voor mortel en pasta’s en wordt door 
veel vooraanstaande cementproducenten gebruikt. Het komt als automatische of 
handbediende 5 liter mixer met een mengcapaciteit van 250 ml tot 3500 ml. De 
roerder is planetair uitgevoerd. De MLX40-D is ontworpen naar vele internationale 
normen zoals ASTM C 305 en EN 196. 
 
Kenmerken: 

• De aanpasbare planetaire beweging kan worden gebruikt voor 
mengvolumes van 0.25 to 5 liter (mengkommen en roerders kunnen op 
maat gemaakt worden). 

• De microprocessor kan verscheidene mengprogramma’s opslaan. 
Besturing kan op maat gemaakt worden. 

• Roersnelheid wordt met stappenbesturing geregeld. 

o Roersnelheid  140 +/- 5 of 285 +/- 10 rpm 

o Planetaire snelheid 62 +/- 5 of 125 +/- 10 rpm 

 

 

MultiCAD 

MultiCAD is een instrument om de elektrische geleidbaarheid te meten van vloeistoffen, suspensies en pasta’s 
gedurende uithardingsreacties. 
 

Toepassingen: 

• Oplosbaarheidstesten 

• Reactiekinetiek in vast-vloeistof media 

• Kinetiek van nucleëring en kristallisatie 

• Sol-gel reacties 

• Hydratatiereacties van cement 

• Karakterisering van effecten van 
vulmiddelen zoals kalk en silica 


