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Nieuwe leverancier voor milieuanalyse 

ECH, Electro Chemie Halle, is een innovatief bedrijf dat op zoek gaat naar analysetechnieken voor bijzondere 
omstandigheden. Men gaat uit van het feit dat water de belangrijkste grondstof van leven is en dat die zo weinig mogelijk 
mag worden belast. Vanuit die gedachte is een reeks analyse-instrumenten ontwikkeld die door Wilten Instrumenten in 
de Benelux onder de aandacht zal worden gebracht. 

 

Inhoudsopgave 

Instrumenten voor analyse van watergehalte 

Aqua 40.00 Coulometrische KF titrator voor water (sporen) met geavanceerde uitbreidingen 

Pocket Titrator Eenvoudig inzetbare Coulometrische KF titrator 

 
Instrumenten voor analyse van H2S (NH3, SO2, Br2) 

H2S Analyzer H2S analyzer voor laboratorium en industrie 

Online H2S Instrument en micro-controller voor on-line H2S controle 

 
Overige instrumenten  

Biolumino Giftigheidstester van water op basis van bioluminiscentie van algen 

Mobile GC Portable GC met 19” behuizing 

 

Instrumenten voor analyse van watergehalte 

 

Aqua 40.00 Coulometrische KF titrator voor water (sporen) met geavanceerde uitbreidingen 

Karl Fischer titrator waarbij de benodigde I- ionen op Coulometrische wijze worden vrijgemaakt 
uit het solvent / reagens. Er zijn geen andere reagentia noodzakelijk, evenmin titerstellingen. De 
titratiesnelheid wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid water, tot zelfs ppm nivo. Alles 
software gestuurd. 

Diverse uitbreidingen op de standaard titrator zijn mogelijk. Deze hebben als gemeenschappelijk 
kenmerk dat niet een compleet monster in de titrator wordt gebracht. Het in het monster 
aanwezige water wordt eerst vrijgemaakt en vervolgens met een inerte gasstroom overgebracht 
naar de titrator. Hiermee wordt verontreiniging van het (dure) solvent beperkt. 

 
Het instrument is met name geschikt in combinatie met de volgende uitbreidingen: 

·  Headspace module 

·  High Temperature Oven module 

·  Heating Module for Oils and Solids 

·  Gas Sampling Module 
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Uitbreidingen op Aqua 40.00 

Headspace module 

Monsters kunnen zonder enige voorbewerking in een speciale headspace monstercup 
worden geplaatst. De module verhit het onderzoeksmateriaal tot maximaal 250 / 300 °C 
en brengt het vrijgekomen water met een inerte gasstroom over naar de titrator. Het 
draaggas zelf bevindt zich in een afgesloten systeem waardoor gasdroging niet 
noodzakelijk is. Omdat de headspace programmeerbaar is kan waterafgifte tegen de 
temperatuur worden bepaald. 

Deze unieke methodiek werkt zeer stabiel en verbruikt nauwelijks (duur) reagens. 

Toepassingen bv raffinaderijen en verwerkers van trafo olie. 

 

High Temperature Oven module 

Module wordt toegepast voor monsters die bij hoge temperatuur water afgeven. Module is 
tot 1300 °C programmeerbaar. Een inert draaggas transporteert de waterdamp naar de 
titrator.  

Toepassingen liggen doorgaans bij mineralenonderzoek. In een enkele run wordt een 
uitsplitsing gerealiseerd van vrij water, kristalwater of vormingswater. 

 

 

Heating Module for Oils and Solids 

Gas extractie module met programmeerbaar temperatuurprogramma van kamertemperatuur tot 
300 °C. De module maakt alle gassen vrij uit een monster en transporteert ze naar de titrator. Door 
de grote gevoeligheid van het systeem kan met zeer kleine monsterhoeveelheden worden gewerkt. 

Voor monsters die vaste deeltjes bevatten die mogelijk zouden kunnen uitzakken is een speciaal 
doorblaassysteem of roerder verkrijgbaar (Metallic verf). 

 

 

Gas Sampling Module 

De module maakt het mogelijk om aan vrijwel elke gassoort vocht te meten. 
Drukleidingen tot maximaal 250 bar kunnen direct op de module worden 
aangesloten. De ingebouwde drukregelaar en gasstroommeter zorgen voor een 
correcte en berekende gasaanvoer naar de titrator. De methode werkt volledig 
automatisch en is desgewenst in een draagbare versie verkrijgbaar voor 
veldproeven. 
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Pocket titrator KF 

Compacte titrator werkzaam volgens het Coulometrische principe. Geheel software gestuurd 
en volautomatisch werkend. 

Toe te passen voor o.a. de volgende analyses : 

·  Watergehalte (KF) 

·  Broomgehalte 

·  H2S in gassen of vloeistoffen 

·  SO2 en NH3 

 

 

Instrumenten voor analyse van H2S (NH3, SO2, Br2) 

 

H2S Analyzer 

H2S Analyzer bepaalt alle vluchtige sulfides in gassen of oliehoudende monsters. 
Monstervoorbereiding is niet noodzakelijk. Monsterdosering kan zowel handmatig als 
volledig automatisch plaatsvinden met autosampler. 

Het meetprincipe is gebaseerd op gasextractie door zuurtoevoeging. Vrijgekomen gas wordt 
getransporteerd naar een speciale electrochemische sensor. Snelle calibratie en tot 40 
metingen per uur is mogelijk. Detectiegrenzen van 0,01 tot 400 ppm. Met aangepaste 
sensoren kan het instrument ook worden gebruikt voor NH3, SO2, Cl2, CO2, CH4 of 
biogassen. 

 

 

Online H2S 

Compleet Microprocessor systeem voor online H2S metingen en terugkoppeling. Het systeem is 
bedoeld om H2S metingen te verrichten in bv een afvalwatersysteem. Door continu H2S gehaltes 
te meten kan er voor worden gezorgd dat op een eerdere plaats in de keten een correcte 
hoeveelheid inhibitor (bv zuur / base) aan afvalwater wordt toegevoegd. Het systeem is zeer 
gevoelig, accuraat en eenvoudig te calibreren. Het analyseprincipe is verder gelijk aan H2S 
Analyzer. 

Conventionele H2S analyse duurt vrij lang. Omdat dit een uniek meetprincipe is is ECH de enige 
die een dergelijk systeem kan aanbieden. 

Online H2S wordt onder meer gebruikt bij olieraffinaderijen, afvalwaterverwerkers en 
hoogheemraadschappen voor hun afvalwater bewaking (anaerobe kwaliteit van het proceswater / 
H2S / Mercaptanen / SO3 

2-). In veel gevallen blijkt de terugverdientijd tov overdosering van chemicaliën ca 1 jaar. 
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Overige instrumenten  

 

Biolumino 

Analyse instrument voor het (continu) testen van waterkwaliteit.  

Van algen is bekend dat wanneer zij vanuit het licht in het donker geplaatst worden 
omgekeerde fotosynthese laten plaatsvinden. Bij dit proces wordt licht uitgezonden 
en wordt vertraagde fluorescentie genoemd. Afhankelijk van de waterkwaliteit leven 
de algen korter of langer en dit is vast te stellen door de hoeveelheid fluorescentie te 
meten.  

Methodiek is bruikbaar voor het testen van de giftigheid van planten, kweken van algen of testen van afvalwaterkwaliteit. 

 

 

Mobile GC 

Mobile GC wordt gebruikt op locatie, on-line process monitoring en op het 
(mobiele) laboratorium. Door de ingebouwde gasvoorziening voor 3 dagen (Ar, 
N2, He, H2) en de keuze uit verschillende detectoren (FID, TCD, PID, ECD) is 
voor vrijwel ieder analytisch probleem een oplossing voorhanden.  
 

Alle gebruikelijke capillaire kolommen kunnen worden toegepast (packed en 
micro packed tot 100 meter). De kolommen worden individueel verwarmd en 
verschillende temperatuurprogramma’s zijn mogelijk. 

 
Monsters worden gedoseerd via een sample loop (6 port valve) of via handmatige injectie. Te gebruiken vanaf -20 °C.  

Omdat het instrument een gestandaardiseerde breedte heeft is het in een 19” rack in te bouwen. 

 

Expositie 

Het gehele programma van ECH is aanwezig op HET10 . Wij zullen u graag alle informatie verstrekken over de 

getoonde apparatuur. U vindt ons op stand 1A087. 

 

Datum 28, 29, 30 september + 1 oktober 2010 

Plaats RAI Amsterdam 


